Carretilla Elevadora Térmica 1.5-1.75 t

Principales caracteristicas 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18
11 Fabricanie TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
12 |Modelo 02-8FGF15 02-8FDF 15 02-8FGF18 02-8FDF 18
13 | Tipode aimentacion Gasol Diesel Gasol Diesel
g 14 | Posicion del operario Conductor sentado
S |15 |Capacidad de carga kg |1500 1500 1750 1750
i 16 | Centrode gravedad mm | 500 500 500 500
P psancace fsmm“bm“b"“m’ mm |410 410 410 410
19 | Distancia entre ejes mm [ 1485 1485 1485 1485
21 Peso de la carrefila kg |2450 2550 2630 2730
22 | Cargas sobre el eje, cargado, delanterol frasero kg [34604%0 35100540 38200560 39401540
23 | Cargas sobre el eje, descargado, delantero/ frasero kg | 104011410 1090V1460 1000/1630 112001610
Ruedas - Neumaticas (P), ruedas s fcas (SE),
Gl e ) uperelisicas (SE) SE SE SE SE
32 |Tamafiode la rueda - delantera 6.50-10 6.50-10 6.50-10 6.50-10
'g 33 | Tamafiode la rueda - trasera 5.00-8 5008 5.00-8 5008
e (35 Ruedas - nimero delanferasfiraseras (x = ruedas motices) 02 2i2 02 2i2
36 |Ancho de via - delantero o | mm |885 885 885 885
37 | Ancho devia - rasero b, | mm |835 895 895 895
ulo de inclinacidn del mastl/ tablero
41 A‘m‘g bl porta- ap | deg |61 611 611 611
42 | Altura con el mas#l bajado h, mm | 1985 1995 1995 1995
43 |Elevacion libre h, | mm [150 150 150 150
44 |Blevacién h, mm | 2560 2960 2960 2960
Altura de elevacion h, | mm |3000 3000 3000 3000
45 | Altura con el mastl extendido h, mm |4250 4250 4250 4250
47 |Altura del tejadillo profector h, | mm |2080 2080 2080 2080
48 | Altura del asiento h, mm | 1020 1020 1020 1020
! 412 | Altura de la barra de remolque h, | mm |285 285 285 285
2 419 |Longitud total I mm | 3290 3290 3315 3315
E 420 |Longitud ala cara anterior de las horquillas L | mm |2290 22%0 2315 2315
& |421 |Anchura otal b, mm | 1070 1070 1070 1070
422 |Dimensoones de fas horquillas slefl | mm |40/80/1000 408011000 40/80/1000 408011000
423 |Tablero portahorguillas DIN 15 173 | dasel tipo A, B 1A A 1A A
424 |Anchura del tablero portahorquillas b, | mm [920 920 920 920
431 |Distanciaal suelo, cargado, bajo el mastil m, | mm |8 80 80 80
432 |Distancia al suelo, centro distancia entre ejes m, [ mm |95 95 95 95
433 | Ancho de pasillo para palets de 1000 x 1200 de ancho A, | mm |3600 3600 3620 3620
434 | Ancho de pasillo para palets de 800 x 1200 de largo A, | mm |3800 3800 3820 3820
435 |Radio de giro W, | mm | 1990 1990 2010 2010
436 |Radio de giro interno b, | mm |575 575 575 575
5.1 Velocidad de desplazamiento, cargado/ descargado kmh | 18,5190 1801185 18,5190 1801185
2 52 | Velocidad de elevacdn, cargado/ descargado mis |0,67/068 0650,68 0,67/0,68 0650,68
$ 53 | Velocidad de descenso, cargadol descargado mis |0,50/055 0,500,556 0,50/0,55 0,500,556
£ |56 |Capacidad maxima de remolque, cargado/ descargado N |175006300 166007000 175006300 166006300
s 57 |Rampa, cargadol descargado % |41 a2 40 37
58 |Rampaméima, cargadol descargado % |4522 4522 44/20 4120
5.10 |Freno desenico Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic
. Toyota ota Toyota ofa
g |71 |Froiemanuaduredtype avEcs zyz-m (1) avEcs zyz-m (1)
§ |72 |Potenciade mofor segun ISO 1585 kW |38 3% 38 3%
g 73 | Regimen nominal 1/min | 2570 2400 2570 2400
74 | N° de cilindros/cilindrada cnv | 4/2237 42485 4/2237 42485
g 75a |Acc. de consumo de combustible al cido VDI 60 W |— 27 - 30
750 |Acc. de consumo de combustible al cido VDI 60 kgh (23 - 23 -
82 |Presidn de trabajo para accesorios bar |118 18 118 18
g 83 | Volumende aceile para accesonos Vmin |65 max. 64 max. 65 max. 64 max.
24 g;e;sog;stbsoldosdslowadordsmrdocm @ |77 79 27 79




